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CATASTROFI NATURALI IMPRESA

	Ragione Sociale
	

	Partita IVA
	

	Sede Legale
	


	
	Numero Polizza incendio Assimoco
Se non fornita polizza incendio indicare
	

	Attività svolta
	




	Capitali da assicurare
	Fabbricati
	

	Macchinari/impianti/attrezzature
	

	Terreni
	

	Merci 
(garanzia facoltativa prestata solo se presente polizza incendio Assimoco con partita merci acquistata)
	


	
	Caratteristiche costruttive del fabbricato (1)
(strutture portanti) 
	
	
	

	
	
	
	Legno

	
	
	
	

	
	
	
	Muratura

	
	
	
	

	
	
	
	Calcestruzzo armato

	
	
	
	

	
	
	
	Acciaio

	
	
	
	

	
	
	
	Sconosciuto

	
	
	
	


			
	Data di costruzione del fabbricato
	
	
	

	
	
	
	Sconosciuto

	
	
	
	

	
	
	
	Pre 1919

	
	
	
	

	
	
	
	Dal 1919 al 1980

	
	
	
	

	
	
	
	Dal 1981 al 1996

	
	
	
	

	
	
	
	Dal 1997 al 2002

	
	
	
	

	
	
	
	Dal 2003 al 2008

	
	
	
	

	
	
	
	Dal 2009

	
	
	
	


			
	Piano a cui si trova il rischio (2)
	
	
	

	
	
	
	Piano terra

	
	
	
	

	
	
	
	>= primo piano

	
	
	
	



	Numero piani complessivi del fabbricato (3)
	
	
	

	
	
	
	Sconosciuto

	
	
	
	

	
	
	
	1 - 3 piani

	
	
	
	

	
	
	
	4 - 7 piani

	
	
	
	

	
	
	
	8 - 14 piani

	
	
	
	

	
	
	
	15 o più piani

	
	
	
	



	Presenza di locali interrati (2)
	
	
	

	
	
	
	Sconosciuto

	
	
	
	

	
	
	
	Sì

	
	
	
	

	
	
	
	No

	
	
	
	



	Fattori di mitigazione rischi Catastrofali
Se sono state adottate misure di mitigazione del rischio a presidio dei beni oggetto della copertura allegare la documentazione relativa alle misure adottate per la loro valutazione.
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(1) Caratteristiche costruttive del fabbricato
Questa voce è inerente alle strutture portanti. 
A esempio, se le strutture portanti sono in Calcestruzzo e il resto dell’involucro del fabbricato è in muratura, si deve indicare Calcestruzzo.

(2) Piano a cui si trova il rischio e presenza di locali interrati
Indicare il piano in cui si trova il rischio da assicurare. 
Esempio:
Rischio da assicurare posizionato a piano terra (a) o al primo piano (b) con/senza piani interrati, selezionare:
(a) Piano Terra 
(b) >= primo piano 
e dichiarare “Si/No” per la “Presenza di locali interrati” in entrambi i casi.

Punto di attenzione
Se il rischio si trova al piano interrato dichiarare “Piano terra” e “Sì” per la presenza di piani interrati

(3) Numero piani complessivi del fabbricato
Se un fabbricato è costruito con due piani interrati e tre piani fuori terra indicare solo i piani fuori terra quindi  “1 – 3 piani” 
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